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8363

Montagewerkzeug für die vordere
Kurbelwellenöldichtung – für JLR AJ200 2,0 l DieselFür den Eingriff in die vordere Bajonett-Kurbelwellenöldichtung und zum Ein- und Ausbau der
Dichtung. Speziell für 2,0 l AJ200-Dieselmotoren, die in Jaguar und Land Rover Modellen zu finden
sind.

Additional Information
• Einsatzmöglichkeiten u. a.: Jaguar E-Pace (ab 2017), F-Pace (2016–2020), XE (2015–2020), XF (2015–2020).
• Einsatzmöglichkeiten u. a.: Land Rover (ab 2017), Discovery Sport (2015–2019), Range Rover Evoque (2015–2019), Range Rover
Sport (2016–2018), Range Rover Velar (ab 2017).

• Motor-Einsatzmöglichkeiten 2,0 l AJ200-Dieselmotoren (AJ200/204DT); vollständige Auflistung siehe Liste der Einsatzmöglichkeiten.
• Mit 1/2"-Antrieb. Entspricht OEM JLR-303-1628, Verwendung gemäß den OEM-Anweisungen. Hergestellt in Sheffield.
• Weitere Werkzeuge für den AJ200-Motor finden Sie unter Laser Teile-Nr. 7430 (Motorsteuerung), 7431 (Dieselkraftstoffpumpe) und
8271 (Aus- und Einbau der Ausgleichswelle).

http://lasertools.co.uk/product/8363
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